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1. ALLGEMEINES

Am 19.04.2002 erhielt das MPA BAU der TU Miinchen den Auftrag, an der Beschichtung
. Vialit Resist 2K* aus Charge-Nr. 1332 die Kraftstoffbestiindigkeit und die Haftzugfestigkeit
durchzufiihren. Die Kraftstoffbestiindigkeit sollte auftragsgemiB mit Diesel gepriift werden.
Die Untersuchungen sollten an Probeplatten aus Asphaltbeton durchgefithrt werden, die am
29.04.2002 von Threm Herrn Bruckbauer in unserem Hause mit ,,Vialit Resist 2K* beschichtet
wurden.

2.UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE

2.1 Probenherstellung

Zwei Probeplatten wurden mit einer Materialmenge von ca.l,5 kg/m? ,Vialit Resist 2K be-
schichtet und anschlieBend 14 Tage bei Normalklima 23/50 gelagert.

2.2 Kraftstoffbestindigkeit

In Anlehnung an ASTM D 3320-90-6.12 wurde die Beschichtung einer Probeplatte mit einer
ca. 3 cm hohen Schicht Dieselkraftstoff 72 h lang belastet. An der Beschichtung zeigte sich
durch die Belastung keine duBerliche Veriinderung.

2.3 Haftzugfestigkeit

Nach einer Abliiftung von 24 Stunden wurde an der Beschichtung die Haftzugfestigkeit bei
0°C mit einer Abzugsgeschwindigkeit von 300 N/s ermittelt. An der unbelasteten Probeplatte
wurde bei den gleichen Bedingungen die Haftzugfestigkeit ermittelt. In der folgenden Tabelle
sind die Ergebnisse gegeniibergestellt.

Versiegelung Versiegelung Trennlage
Priifkdrper unbelastet mit Diesel belastet dia Aliinss
[N/mm?] [N/mm?2]

1 1,670 2,984 100% in Asphaltschicht

2 1,762 3,178 100% in Asphaltschicht

3 1,859 2,277 100% in Asphaltschicht

4 1,558 2,536 100% in Asphaltschicht
Mittelwert 1,713 2,744
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